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1.WPROWADZENIE: 
 
    Mierniki umo liwiaj  nast puj ce rodzaje pomiarów: 
 

 pomiary napi cia stałego (DC) i przemiennego (AC); 

 pomiary nat enia pr du stałego (DC); 

 pomiary rezystancji; 

 pomiary napi cia przewodzenia diod i ci gło ci obwodu. 

 pomiary temperatury w dwóch skalach (UT33C); 

 pomiary stanu baterii (UT33B); 

 
2.DANE TECHNICZNE: 
 
    Wska nik                                           wy wietlacz krystaliczny pod wietlany 

                                                               (3 1/2 cyfry) o wym.16∗48 mm. 
    Maksymalne warto ci napi cia 
    mierzonego                                        500V DC,500V AC (warto  skuteczna) 
 
    Ilo  odczytów                                    2...3 odczyty na sekund . 
 

    Zakres temperatur pracy                    0...40°C. 
 

    Zakres temperatur przechowywania -10°C...50°C 
 
    Zasilanie                                              bateria 9V 6F22. 
 
    Pobór pr du                                        ok. 1mA. 
 
 
    Multimetry posiadaj  ponadto: 
     

 sygnalizacj  przekroczenia zakresu pomiarowego (wy wietlana jest cyfra „1”), 

 sygnalizacj  polaryzacji przy pomiarach pr du i napi cia stałego , 

 sygnalizacj  stanu rozładowania baterii:(wy wietlany jest symbol baterii), 

 sygnalizacj  dzwi kowa ci gło ci obwodu, 

 funkcj  HOLD podtrzymania ostatniego pomiaru, 

 generator przebiegu prostok tnego (UT33D). 

 pod wietlany wy wietlacz LCD. 
 

Dokładno  miernika przedstawiona jest w formie: ±(% odczytu+liczba cyfr).  

Dokładno  ta gwarantowana jest dla temperatury pracy 23±5°C i wilgotno ci 
wzgl dnej powietrza mniejszej od 75%. 
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2.1.POMIAR NAPI CIA STAŁEGO (DC): 

 ZAKRES ROZDZIELCZO      DOKŁA- 
    DNO  

 

   UT33B  UT33C  UT33D 

   200 mV                100 µV    

   2000m V                1mV    ±(0.5%+2)  

   20 V                10mV    

   200 V                100 mV    

   500 V                1V   ±(0.8%+2)  

 

Impedancja wej ciowa:                  10MΩ na wszystkich zakresach 
 
Ochrona przed przeci eniem :     500V DC lub AC (RMS) 
                                                      na wszystkich zakresach z wyj tkiem  zakresu 
                                                      200 mV,na którym dopuszczalne napi cie wynosi   
                                                      250V DC lub AC (RMS) 
 

2.2.P0MIAR NAPI CIA PRZEMIENNEGO (AC): 

ZAKRES  ROZDZIELCZO       DOKŁA- 
     DNO  

 

   UT33B  UT33C  UT33D 

     200 V              100 mV    

     500 V              1V  
±(1.2% + 10)  

 

 

Impedancja wej ciowa:                  rednio 5MΩ 
 
Ochrona przed przeci eniem :     500V DC lub AC(RMS) 
                                                      na wszystkich zakresach 
 
Zakres cz stotliwo ci napi :       40...400Hz. 
       

2.3.P0MIAR NAT ENIA PR DU STAŁEGO (DC): 

ZAKRES ROZDZIELCZO       DOKŁA      
    DNO  

 

     UT33B     UT33C     UT33D 

  200µ A           0.1µ A   ±(1%+2)                  

  2000µA           1µ A                ±(1% +2) 

  20mA           10µ A                ±(1% +2) 

  200mA           100µ A        ±(1.2%+2)     

  10 A           10 mA        ±(2.0%+5)  

 
Ochrona przed przeci eniem:  bezpiecznik 0.3A/250V dla wszystkich zakresów, 
                                                   z wyj tkiem zakresu 10A,który nie jest chroniony; 
                                                   dla zakresu 10A maksymalny czas pomiaru wynosi  
                                                   10 sekund. Nast pny pomiar po upływie 15 minut. 
 
__________________________________________________________________ 

strona 3 



 

2.4 POMIAR REZYSTANCJI. 
 

 ZAKRES ROZDZIELCZO    DOKŁA- 
 DNO  

 

  UT33B UT33C UT33D 

   200Ω            0.1Ω   ±(0.8%+5)  

   2kΩ            1Ω    

   20kΩ            10Ω   ±(0.8%+2)  

   200kΩ            100Ω    

   2MΩ            1kΩ    

   20MΩ            10kΩ    ±(1.0%+5)  

   200MΩ            100kΩ   ±(5%+10) 
odczyt -10 

 
Ochrona przed przeci eniem: wszystkie zakresy do napi cia 250V DC lub AC. 
 

UWAGA !    Na zakresie pomiarowym 200 Ω nale y przed pomiarem zewrze  
                    przewody pomiarowe a odczytan  warto  odj  od wskazania  
                    uzyskanego  podczas pomiaru rezystancji. 
 

                    Na zakresie pomiarowym 2000MΩ nale y od odczytu odj  warto  10. 
 

2.5 POMIARY DIOD I CI GŁO CI OBWODU: 
 
ZAKRES ROZDZIEL

CZO  
  
UT30B 

  
UT30C 

  
UT30D 

UWAGI 

    1mV       x       x       x    wy wietlany  jest spadek 
napi cia  wstecznego diody 

    1Ω              x       x              gdy <70 Ω, 
          słycha  d wi k 

 
Ochrona przed przeci eniem: wszystkie zakresy do napi cia 250V DC lub AC. 
 

2.6 POMIAR TEMPERATURY (Tylko dla UT33C): 
 

     ZAKRES          ROZDZIELCZO          DOKŁADNO  
   -40°C  ~ 150°C                 1°C             ±(1.0%+3 cyfry) 

  150°C ~1000°C                 1°C             ±(1.5%+15 cyfr) 

    -40°F~302°F                 1°F             ±(1.0%+4cyfry) 

   302°F~1832°F                 1°F             ±(1.5%+15 cyfr) 

 
Ochrona przed przeci eniem: wszystkie zakresy do napi cia 250V DC lub AC. 
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2.7 SPRAWDZANIE BATERII (tylko w UT33B) 
 

ZAKRES ROZDZIELCZO  DOKŁADNO  

               12V               100mV  

                 9V                 10mV            ±(2.5%+2) 
              1.5V                 10mV  

 
2.8 GENERATOR PRZEBIEGU PROSTOK TNEGO (tylko w UT33D) 
 

ZAKRES                                     OBJA NIENIA 

OUT W przybli eniu sygnał wyj ciowy o cz stotliwo ci 50 Hz. 

Jako proste ródło sygnału o  rezystancji wyj ciowej 47kΩ. 

 
Uwaga. Brak zabezpieczenia przed przeci eniem. 
 
 
 
            
3.OBSŁUGA . 
 
3.1 CZYNNO CI WST PNE. 
 
    1.Je li po przekr ceniu przeł cznika funkcji na wy wietlaczu nie pojawi si  symbol  
        baterii, miernik nadaje si  do pomiarów. 
     2.Przed pomiarem nale y si  upewni  , e warto ci napi  i pr dów nie 
przekrocz  
        warto ci dopuszczalnych dla poszczególnych zakresów pomiarowych. 
     3.Przed wykonaniem pomiaru przeł cznik funkcji powinien by  ustawiony w 
pozycji 
        wła ciwej dla danej wielko ci mierzonej i na wła ciwym zakresie pomiarowym. 
     4.Je eli warto  mierzonego napi cia lub pr du nie jest znana przed pomiarem, 
        nale y przeł cznik funkcji ustawi  na najwy szym zakresie pomiarowym i w 
razie 
        potrzeby stopniowo go obni a . 
     5.Cyfra „1” na wy wietlaczu oznacza przekroczenie nastawionego zakresu pomia- 
        rowego , nale y  wi c przeł cznik funkcji ustawi  na wy szy zakres pomiarowy. 
 

    3.2 POMIAR NAPI CIA STAŁEGO (DC). 
         
      1.Przewód pomiarowy czarny  przył czy  do wej cia „COM”, przewód pomiarowy 

         czerwony do wej cia „VΩmA”. 
      2.Przeł cznik funkcji przeł czy  na zakresy w obr bie napi  stałych 
         „V     ”,przewody pomiarowe przył czy  do punktów obwodu miedzy którymi,    
        mierzone jest napi cie. 
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3.3 P0MIAR NAPI CIA PRZEMIENNEGO (DC) 
 
     1.Przewód pomiarowy czarny  przył czy  do wej cia „COM”, przewód pomiarowy 

         czerwony do wej cia  „VΩmA”. 
      2.Przeł cznik funkcji przeł czy  na zakresy w obr bie napi  przemiennych „V ~” 
         przewody pomiarowe przył czy  do punktów obwodu miedzy którymi, mierzone    
         jest napi cie. 
 
UWAGA !!! 
         Stosowanie miernika do pomiaru napi  wy szych ni  500V DC/AC mo e  
         spowodowa  trwałe uszkodzenie miernika. 
 

3.4 POMIAR NAT ENIA PR DU STAŁEGO (DC). 
 
     1.Przewód pomiarowy czarny  przył czy  do wej cia „COM”, 
        przewód pomiarowy czerwony: 

        - dla pr dów w zakresie do 200 mA.- do wej cia „VΩmA”, 
        - dla pr dów  wi kszych od 200 mA - do wej cia „10A  MAX”. 
 
     2.Przeł cznik funkcji przeł czy  na zakresy w obr bie pr dów stałych” 
A”,nast pnie 
        przewody pomiarowe przył czy  SZEREGOWO do obwodu ,w którym mierzone    
        jest nat enie pr du. 
 
 

3.5 POMIAR REZYSTANCJI. 
 
     1.Przewód pomiarowy czarny przył czy  do wej cia „COM”, przewód czerwony 

        do wej cia  „VΩmA”.(Polaryzacja przewodu czerwonego b dzie dodatnia). 
 

     2.Przeł cznik funkcji przeł czy  na zakresy w obr bie pomiaru rezystancji  „Ω”, 
        przewody pomiarowe przył czy  do zacisków mierzonej rezystancji. 
 

UWAGA !!!  
 
      Przed pomiarem rezystancji w układzie elektrycznym, nale y upewni  si  czy 
      zostało odł czone zasilanie i czy kondensatory s  całkowicie rozładowane! 

 
     Je eli warto  mierzonej rezystancji przekracza warto  wynikaj c  z wybranego 
      zakresu pomiarowego, wy wietlona zostanie cyfr„1”.Nale y wówczas wybra  
      przeł cznikiem funkcji mniejszy zakres. 
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3.6 BADANIE DIOD 
 
     1.Przewód pomiarowy czarny  przył czy  do wej cia „COM”, przewód pomiarowy 

         czerwony do wej cia „V ΩmA”. 
      2.Przeł cznik funkcji przeł czy  w pozycj ”         „,a przewody pomiarowe do  
          ko cówek badanej diody;(czerwony do katody).Wy wietlona zostanie  
          przybli ona warto  napi cia przewodzenia diody. 
 

3.7  KONTROLA CI GŁO CI OBWODU (UT33C/D). 
 
      1.Przewód pomiarowy czarny  przył czy  do wej cia „COM”, przewód pomiarowy 

         czerwony do wej cia „VΩmA”. 
 
      2.Poł czy  przewody pomiarowe z punktami obwodu, którego ci gło  jest  
          sprawdzana. Je eli rezystancja pomi dzy tymi punktami b dzie mniejsza od 

          ok. 70 Ω,słyszany b dzie d wi k. 
 

3.8  KORZYSTANIE Z GENERATORA  50Hz (Tylko w UT33D) 
        
        1.Przeł cznik funkcji ustawi  w poło eniu „          ” 
 
       2.Przewód pomiarowy czarny  przył czy  do wej cia „COM”, przewód 
pomiarowy        

           czerwony do wej cia „V ΩmA” a nast pnie do punktów obwodu urz dzenia . 

           Poziom  wyj ciowy sygnału - 3V na obci eniu 1MΩ. 
 
3.9   POMIAR TEMPERATURY 
 

          1.Przeł cznik funkcji ustawi  w poło eniu „ °C lub °F   ” 
 
          2.Przewód czarny sondy pomiarowej przył czy  do wej cia „COM”, przewód 

             czerwony sondy pomiarowej do wej cia „VΩmA”. 
 
 
3.10 POMIARY STANU BATERII (UT33B) 
 
        1.Przewód pomiarowy czarny  przył czy  do wej cia „COM”, przewód     

           pomiarowy czerwony do wej cia „V ΩmA”. 
        2.Przeł cznik funkcji przeł czy  w pozycj             ,a przewody pomiarowe do  
           zacisków badanej  baterii. Wy wietlona zostanie  warto  napi cia baterii. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

strona 7 



 

UWAGA! 
 
Wszelkich napraw i regulacji multimetru mog  dokonywa  
wył cznie osoby do tego uprawnione. 
 
 
A. Uwagi ogólne. 
 

Okresowo nale y my  obudow  mi kk  wilgotn  ciereczk  ze słabym 
detergentem. 
 

Wył cza  zasilanie „POWER ” gdy miernik nie jest u ywany. 

 
Wyj  bateri  gdy miernik nie jest u ywany przez dłu szy okres czasu. 

 

Nie u ywa  przyrz du w du ej wilgotno ci, w wysokiej temperaturze i silnym  
 
    polu magnetycznym. 
 

 
B. Wymiana baterii lub bezpieczników. 
 
 

UWAGA! Aby unikn  bł dnych wskaza  miernika oraz pora enia      
                pr dem elektrycznym na skutek wycieku baterii,nale y        
                natychmiast po ukazaniu si  symbolu zu ytej baterii,  
                wymieni  j  na now  

 
 
W celu wymiany baterii  lub bezpieczników nale y: 
 
1.Wył czy  miernik ,odł czy  wszystkie przewody od miernika . 
 
2.Wykr ci  2 wkr ty  z dolnej pokrywy. 
 
3.Wyj  star  i zainstalowa  now  bateri  6F22 9V zwracaj c uwag  na 
biegunowo . 
 
4.Wyj  przepalony bezpiecznik i wło y  nowy koniecznie o oryginalnych 
parametrach. 
 
5.Przeprowadzi  monta  w odwrotnej kolejno ci. 
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